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1.1 MUSZAKI LEIRASOK
1.1.1 EPULET RENDELTETESENEK LEIRASA, ELOZMENYEK:

Epittets a Boly Iparterilet teriiletén egy Uj mezdgazdasagi terménytarold telepet
kivan létesiteni.

Egyrészt padozatos gabonatarolé épuletet, (2000T), mérleggel, masrészt 2db
gabonatarol6 silét (R6,40m sugaru, 9,00 m vallmagassagu), garattal, komplett tisztito
technoldgiaval.

A helyszinrajzon feltlintetett helyen szocialis konténer kertil elhelyezésre.

1.1.2 FOBB ADATOK, PARAMETEREK

Tervezési el6zmény adatok Szabalyozasi terv szerint Gip-E.
Helyrajzi szam: 1213 hrsz - beltertlet

Telek tervezett terllete: 6934 m2

Rendeltetése: mez&gazdasagi taroldépulet és épitmények.
Beépitési méd: szabadon allé.

Tervezett épiilet alapadatai, tervezett kévetelmények:
Beépitési szazalék: 17,22% Max 50%

Beépitett brutt6 alaptertilet: 1194,5 m2 Uj éplletek, 2*128,61 m2 tervezett tarolo silo.
Hasznos alapteriilet:

Taroléépulet hasznos alapterilete: 888,40 m2,

Egyéb adatok:

Eplilet magassaga: 4.2 melléklet szerint: 6,45 m Max 10,00 m
ZoldfelUlet: 61,46% Min 25 %

Oldalkert: 6,0m.

Hatsokert: 6,0m.

El6kert: 10,00m,

Taroléépulet padloszintje +-0,00m, Bm= 134,40m,

Kilsé terep: -0,10m.

1.1.3 TARTOSZERKEZETI, AZ EPULETGEPESZETI, VILLAMOS,
VILLAMVEDELMI, ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELMI MEGOLDASOKAT, AZ
ENERGETIKAI KOVETELMENYEK TELJESITESE

Az altalam tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a vonatkoz6
jogszabalyoknak, altalanos érvényi és eseti eléirasoknak, igy kiléndsen a
kérnyezetvédelmi eléirasoknak, a statikai, az életvédelmi tlzvédelmi
kdvetelményeknek.



Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés
pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek megfelel.

Az éplletben funkcibhoz kapcsolddo tarolas soran keletkez6 zaj nem Iépheti at a
helyi rendeletben megallapitott hatarértékeket.

Alkalmazott rendeletek,térvények elbirasok:

7/2006. (V. 24.) TNM

OTEK

Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban OTSZ)

Hatalyos agazati szabvanyok

1.1.4. KOZLEKEDESI UTVONALAK AKADALYMENTESITESE
Nem kdvetelmény.

1.1.5. EPITMENYBE BETERVEZETT EPITESI TERMEKEKRE VONATKOZO

Az épitmény kivitelezéséhez I. osztalyl anyagokat szabad felhasznalni és azt EN
szerinti . oszt minéségben kell beépiteni minden eltéré megoldas nem elfogadhaté.
Kilén jogszabalyban meghatarozott esetekben a betervezett épitési célu termékekre
vonatkoz6 jévahagyott mlszaki specifikacidkat tipusokat a miszaki leiras
tartalmazza, (a kivitelez6 a beépitett termékekrél magyar nyelvii megfelel6ségi
nyilatkozatot / teljesitménynyilatkozatot csatol az atadasi jegyz6kdnyvhoz) ezek
lehetnek MSZ EN, Eurdpai miszaki engedély (ETA), vagy az épitSipari miszaki
engedély (EME).

TERMENYTAROLO EPULETRESZ;
- Alapozas:
Az éplletvaz alapozasa alsé sikja asbeton pilléralapok also sikja. A
hatarol6 falak szégtamfalkénti vasbeton lemézalappal készilinek, -1,00m alsésikkal,
0,40 m vastag talplemezzel, a vasbeton szerkezetek C25/30-XC2-24-F2-es betonbdl.
- Labazat:

nem készil

- Teherhordo falszerkezet (tamfal):

20 cm vastag vb fal 40*45cm pillér megtamasztassal, +3,00 magassaggal.
Tehehhordo pillérek:

6,

nem készul
- Athidalo kapu folott:

45/50 cm vasbeton helyszini fétartok a pillérek k6zott.
- Valaszfalak:

nem készllnek

- Szell6z6k

Nyitott szin épul, nincs szikség szelléztetésre.

- Vizszigetelés:

nem készl

-Tetészerkezet:

Acél keret racsos fétartd, 18,00m feszta
merevitékkel.

al, 15 foku lejtéssel 3,00 mmagasan,
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- Badogos munkak csapadesz elvezetes:
Horganyzott acéllemez csatorna készil.

- Nyilaszarok:

Acél nagykapu vb szerkezethez rgzitve.

- Vakolatok:

nem készl

20 cm vasalt fagyallé betonburkolat 25 cm témoritett k6agyazaton.

-Bevilagito feliiletek:
Az épllet két hosszanti oldalan attetszé mianyag hullamlemez, acél vazszerkezetre
szerelve, a homlokzat kiilsé sikjahoz igazoddan készil.

2DB TERMENYTAROLO SILO ES TECHNOLOGIA:

A technolégia ismertetése
A tisztitott, megszaritott gabona terménytarolokba kertl, ez a tarolé kapacitast
valosul meg 2 db tarol6é 6,40 m alapterileti sugaru siléval, 9,00 magas palasttal.
A tisztitdas anyagmozgatas technoldgiai berendezésekkel térténik

A szerkezetek ismertetése
Alapozas: tarolé silé alapba VB kérgy(ri alapok statikai terv szerint.
Alapozasi mélyseg: -2,20 m
Felépitmény elbére gyartott acél felépitmény.
Befogadd mennyiség: 900 t/Sil6.

SZOCIALIS KONTENER:
Elhelyezésre kertil egy 20’-as Mérlegkezel6 és szocialis konténer a
helyszinrajzon jelélt helyen kb. 6,1x2,4m alapterilettel.
Részletes miiszaki leiras: lasd gyartd6 mlszaki adatlapja / mlszaki leirasa.

FOGADO GARAT (ELOTAROLO):
A fogadogarat technoldgia és berendezések fogadasara kialakitasra keril egy
kb. 5m2 alapteruleti max. 1,0m mélységl vb. akna.
Ezen akna kialakitasa nem épitési engedély koteles.

HIDMERLEG:
Telepitésre kertl egy 18 x 3 m mérdfellletl, 60to méréshataru sikplatos
hidmérleg.
Ezen berendezés alépitményeinek elhelyezésére épitésre kertil egy 18 x 3 m
méretl max. 1,0m mélységi vb. akna. Lasd helyszinrajz.
Ezen akna kialakitdsa nem épitési engedély koteles.
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SILOALAP:
Alapozas: tarol6 sil6 alapba VB kérgyiri alapok statikai terv szerint.
Alapozasi mélység: -2,20 m
Felépitmény elére gyartott acél felépitmény.
Befogadd mennyiség: 900 t/Sil6.

KULSO MUNKAK:

-Keritések:

Oldalt és hatul:
Tekercses kerités szerelése féldmunkaval, acélcsd oszlopokkal (2,50 m tav),
hagyomanyos miianyagbevonatos drétfonatos keritésbdl, felerdsité elemekkel,
feszitéhuzallal, fels6é szégesdréttal, kompletten, 1,80 m kerités magassaggal

El6I Gt feldl:
Tekercses kerités szerelése féldmunkaval, acélcsé oszlopokkal (2,50 m tav),
hagyomanyos miianyagbevonatos drétfonatos keritésbdl, felerdsité elemekkel,
feszitéhuzallal, fels6é szégesdréttal, kompletten, 1,80 m kerités magassaggal
tolékapuval.
Ezen keritések és a toldkapu nem épitési engedély kételes.

1.1.6. EGESTERMEK-ELVEZETES MEGOLDASANAK RESZLETES LEiRAS
Egéstermék elvezetd (kémény) nem készll.

1.1.7. EPITMENY BONTASA ESETEN , A BONTASI TECHNOLOGIA LEIRAS
Az épitési munka nem jar bontasi munkaval és nem keletkezik azbeszt hulladék.

1.1.8. ATERVEZETT EPITESI TEVEKENYSEGHEZ ELOIRT ES AZ EPITMENY
RENDELTETESSZERU ES BIZTONSAGOS HASZNALATHOZ SZUKSEGES
KOZMUVESITETTSEGET, A KOZMUVESITES MEGOLDASA

Az ingatlan nem rendelkezik k6zmi bekodtésekkel. Az 6sszes kbézmi rakdtést kilén
engedélyezi eljarassal a szolgaltatdk biztositjak. A kapacitas a technolégia szerint.
A csapadékviz elvezetés sajat ingatlanra.

1.1.9. EPITMENY TERVEZESEKOR ALKALMAZOTT MUSZAKI MEGOLDASOK
Az OTEK 50. § (3) bekezdésében meghatarozott megfelelésége

Az épitménynek megfelel a rendeltetési célja szerint:

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

b) a tlizbiztonsag,

c) a higiénia, az egészség- és a kdérnyezetvédelem,

d) a biztonsagos hasznalat az élet- és vagyonvédelem,

Az alapvet6 kdvetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvany
alkalmazasaval oldottam meg.

1.1.10. ERINTETT KOZMUSZOLGALTATOKKAL TORTENT EGYEZTETES

Az érintett elekromos-, viz- és csatornaszolgaltatok biztositani tudjak az igényelt
teliesitmények szerinti k6zmabévitési lehetéséget. Gazvezeték nem kerdl kiépitésre.
Az épllet oltasadhoz szlikséges oltdvizet is biztositani tudja a szolgaltato.

1.2. GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS
Szellézés, légcesere:



A telepitett konténer bels6 terli vizes helységében a légcsere a nyilaszaron keresztil
biztositott. A t6bbi helyiségekben a természetes szell6zés a nyildszarokon (ablakok,
ajtok) keresztiil biztosithaté.

A terménytarol6 éplletében a természetes szell6zés a nyilaszardkon (ablakok,
kapuk) keresztil biztosithato.

Vizellatas, szennyvizelvezetés:
A szocialis helyiségekbdl (firdé, WC-mosdd) kerll kiépitésre. Meleg viz elektromos
villanyboijlerrél.

Csapadékviz elvezetés:
Az épllet tet6jérdl fliggd- és lefolyd ereszcsatornakbdl lefolyé csapadékviz sajat
ingatlanra kerul kivezetésre.

Hoellatd berendezések, vezetéekek: Elekiromos norvég tipusu specialis fitébetétes
radiatorok az iroda és szocialis helyiségekben id6szakosan hasznalva.

1.3. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
Lasd a csatolt tartészerkezeti tervfejezetet.

1.4. EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS
Az ingatlan villamos energiaellatasa elektromos foldkabel beallas mérdvel, (min.
3x32A).

Az épult elosztd berendezéssel lesz ellatva, melynek jellemzéi:
A f6éeloszt6 berendezés maszkolt kivitell, IP 54 védettségd.
A f6éeloszté legfontosabb elemei:

Tlhzvédelmi f6kapcsold

Biztonsagi aramkér leagazas

Vilagitasi aramkor leagazas

Kiltéri vilagitas leagazas

Technolégia leagazas

A ledgazasok tularamvédelmi eszkbzzel és levalasztd kapcsoldval készilnek.

Az épllet megvilagitds és kaprazasmentessség szempontjab6l megfeleld
mesterséges vilagitassal lesz ellatva. A lampatestek a szennyez6désnek Kkitett
helyeken, valamint tlzveszélyes helyiségekben zart rendszerliek (védettségik
legaldbb IP 54). Az alkalmazott l|ampatestek ,A” energiaosztalyldak. Az
energiatakarékossag érdekében a vilagitas helyiségenként tébb aramkérre van
elosztva.



Az egyes helyiségekben a tervezett megvilagitasi értékek:

- iroda szocidlis rész 300 Ix
- tarol6 rész 200 Ix
- kozleked6 100-150 Ix

- kuilsé vilagitas: Az épllet bejaratanal homlokzati falra szerelve készl: 5-20 Lux.

Az épuletrészt villamharité6 berendezéssel lesz ellatva, mely betonalap féldel6bdl, és
a fém éplletszerkezetek felhasznalasaval természetes felfogokbdl és levezet6kbél
kerul kialakitasra. A villamharitd6 berendezésrél az 55/2012. (X. 29.) BM rendelet,
valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet el6irdsai szerinti kiviteli terv készdl.

Az épllet betaplalasa tulfesziiltség-védelemmel lesz ellatva.

A kivitelezés, ellendrzés, Uzembehelyezés soran be kell tartani az MSZ HD 60364,
MSZ 2364 szabvanysorozatok eléirasait.

1.5. TECHNOLOGIAI LEIRAS

A betervezett tevékenység megnevezése, besorolasa, féobb folyamatai:
Rendeltetése szerint az itt 1étestilé terménytarol6 éplilet és azt kiszolgald
épitmények a mezdgazdasagi vallalkozast szolgalna. Mégpedig a véllalkozé
terményeinek, input anyag / vetémag, mitragya kdzvetlen és kdzvetett
befogadasara és tarolasara alkalmas épitményekként.

A tevékenység fobb fazisai: Allandé munkavégzés a telephelyrészen nem
torténik.

A tervezett tevékenység szerinti féanyagok mérlege:
A telephelyen a tevékenység nem jar anyagfelhasznalassal.

Fébb technolégiai berendezések:

A tevékenységhez a kdvetkez6 technoldgiai berendezések kerlinek telepitésre:
- terménytarolé silé
- szemestermény anyagmozgatd berendezések

Az épliletben tarolandé tételek:
- asiktaroléban termény , input anyag /vetémag, mtragya tarolas lesz

A dolgozék munkaegészségugyi korilményei

Alapadatok, besorolasok:

* Uzemi létszam 1 f6 (id6szakos munkavégzéssel) raktarozas és
adminisztrativ munka.
Olt6z6 berendezés szerinti valtozata: nagyszekrényes ketts, utcai és
munkaruha kildénvalasztassal torténd tarolasara.
*  Tisztalkodas berendezés szerinti valtozata: zuhany, wec mosdd elétérrel.



A fizikai munkavégzés jellemzéi:
Munkavégzés munkagéppel, illetve "kénny fizikai munka".

Veszélyes és artalmas munkahelyi tényezok:
Zajszint:
A telephelyen zajterhelést okozé technoldgiai berendezések nem kerlilnek
telepitésre.
Az egyéni akusztikai védéfelszereléseket igényl6 munkafolyamatok végzésére
nem kerdl sor, ellenérz6 mérések végzésére nincs szikseg.

Toxilégiai artalmak: nincsenek

Megfelel6 légallapot:
A telephelyen munkavégzés kbzben légszennyezést okozd technoldgiai
berendezések nem keriilnek telepitésre.

Bioldgiai artalmak: nincsenek.

Pszihofiziologiai artalmak: nincsenek. (monoténia, vagy mas karos folyamatok
nincsenek)

Biztonsagos gépallapotok:
Technolbégiai berendezések (anyagmozgatdé berendezések) Kkerlilnek
telepitésre. Az anyagmozgatasra hasznalt gépek, berendezések tipus, vagy
egyedi forgalomba helyezési engedéllyel rendelkeznek.

Erintésvédelem:
Az érintésvédelem és villamvédelem, féldeld vezetékhalbzattal kilén tervek
alapjan készilnek. A hasznalatbavételi eljaras részeként az ellenérzé
mérések dokumentalva elvégzésre keriilnek.

Munkavédelem:
Az elkészllt épllet hasznalatbavételét a beruhazd kéri a hatésagoktol. A
telepengedély kérelem benyujtasaig kidolgozasra keril telephelyrészre a
munkavédelmi szabalyzat és a kockazat értékelés.

1.6. BELSOEPITESZETI LEIRAS
Nem kész(l.

lindab LTP 45x0,5 trapézlemez filcbevonatos
lindab z 200 szelemen 1,5m kiosztassal
acel kergt 0tartd
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R2 Tarol6 épulet felsé oldalfalrésze
poliészter hullamlemez

lindab z 150 szelemen

vb oszlop

R3 Tarolé éplilet padozata
vasalt fagyall6 betonpadl6é 20 cm
tdmoritettk6zuzalék 25 cm
talaj

R4 Tarol6 épulet alsé oldalfalrésze
vb oldalfal 20cm

1.8. HELYISEG KIMUTATAS
Terménytarolo:
Siktarolo: 888,40 m2 simitott beton
2db Terménytarol6 silo: 2 x 128,68m2
Fedett/nyitott elétarold: 72,00m2
Szocialis konténer 12,99m2

1.9. ALTERNATIV ENERGIAELLATAS

Alternativ energiaellatasként egy 33db napelem panelbdl allé rendszer ker(l
kiépitésre a dél-nyugati tetésikon. Részletes leiras: lasd ,Halézatra visszataplalo
napelemes energiatermel® rendszer mlszaki leirasa”.

1.10. KORNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI LEIRAS.
Levegé tisztasag védelem:
Egéstermék kibocsatas nem térténik.

Technolbgiai elszivast, kibocsatast igénylé légszennyezd technoldégia nem
kerl telepitésre.

A hasznalatbavételkor, levegétisztasagi ellenérz6 mérések elvégzésre, és az
alapbejelentés és az éves bejelentések adminisztracidja elvégzésre nincs
szikség.

Hulladékgazdalkodas

Kommunalis hulladék:

Takaritaskor, vagy egyéb kiegészité tevékenység végzésekor keletkezé
kommunalis hulladék gydljtése zart hulladékgytijté tartalyokban térténik,
elszallitasa a telepllési kommunalis hulladékelszallitds rendszerén belll
torténik.

Veszélyes hulladék: A tevékenységgel nem keletkezik, gyiijtésérél nem kell
gondoskodni, veszélyes hulladéktarolé létesitése nem szikséges.

A telephely becsiilt anyagforgalma: A tevékenységgel anyagforgalom nem
torténik.
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Technolodgiai viz:
A tevékenység soran technolégiai viz nem kerll felhasznalasra, a
tevékenység végzésével technoldgiai szennyviz sem keletkezik.

Kommunalis viz szennyviz:
A tevékenység sordan kommundlis viz kerll felhaszndlasra, kommunalis
szennyviz varosi szennyvizhalézaton keresztll kerll elvezetésre.

Csapadékviz elvezetés:
Az épllet tetejérél fliggs- és lefolyd ereszcsatornakbdl lefolyd csapadékviz
sajat ingatlanra keril kivezetésre.

Osszefoglalas:
A koOrnyezetvédelmi el6irasok a beruhazassal betartdsra kerllnek a
levegbtisztasagi, akusztika-rezgésvédelmi, a vizvédelmi és a hulladék-
veszélyeshulladékra vonatkozé eléirasok.

1.11. TUZVEDELMI LEIRAS
Lasd a csatolt tlizvédelmi tervfejezetet.

Egyéb megjegyzés:

Epitési hulladék:

45/2004.(VI11.26.) BM-KvVM egyittes rendelet 1. szamu melléklet szerinti tablazatban
k6zOlt épitési és bontasi anyagok mennyiségi kiiszdbérték az épitési hulladék
kezelésérdl sz6l6 rendelet alapjan nyilatkozom, hogy az épitési munkak soran
keletkezb épitési hulladék mennyisége csak a kitermelt talaj éri el az 1. szamu
melléklet szerinti tablazatban kdzdlt mennyiségi kiiszobértéket. A kitermelt féld sajat
ingatlanon elteritésre kerul.

Az épitési munkak végzésekor a tervtdl eltérni csak az I. foku épitési hatdsag és a
tervez6 engedélyével szabad.

A munkaegészségugyi, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai eléirasokat az
épitkezés soran is be kell tartani.

Az elkészitett tervdokumentacio szellemi terméknek mindsil ezért ennek
alkalmazésa sokszorositdsa tovabbtervezése az idevonatkoz6 szerzdi jogi térvények
betartasaval lehetséges. A tervet és adatait mas célra felhasznalni, sokszorositani
jogszerlien csak a tervez6 hozzajarulasaval lehet.

Melléklet: Epitési Hulladék terviap

Bély, 2018. februar

Tervez6: Pinczei Timea



EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység soran keletkezé hulladékhoz

Az épittetd adatai:
Neve: WEBER IMRE

Cime: 7784 NAGYNYARAD,
SZENT ISTVAN U. 2.

A vallalkozék adatai:

Neve, cime: HVS-BAU Kit.

KUJ, KTJ szama: 100436769, 101318012

Datum:

2018. februar

Az épitéshely adatai: TAKARMANYTAROLO EPULET ES SILO EPITESE, SZOCIALIS KONTENER TELEPITESE
Cime: 7754 BOLY, IPARTERULET HRSZ.: 1213
Helyrajzi szama: 1213

A végzett tevékenység: éplilet épitése, atalakitasa, bévitése, felljitasa, helyredllitdsa, korszerisitése, tovabbépitése.

Sszg; A hulladék anyagi minésége szerinti csoportositas EWC kodszam Toémeg (1) n}:iéils\i?égi Kezelés helyszine
1. |Kitermett talaj 17-05-04 724 D1 gt ol
2. Betontérmelék
3. Aszfalttérmelék
4. Fahulladék
5, Fémbhulladék
6. Mianyag hulladék
7. Vegyes épitési és bontasi hulladék
8. Asvanyi eredeti épitéanyag-hulladék
Osszesen: 724




