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L Elozmények:

Az épittetd, azaz Wéber Imre e.v. a mezogazdasagi telephelyén a kovetkezékben
felsorolt fejlesztéseket tervezi megvalositani:

- 2.db, allohengeres terménytarolo silo, egyenként 128,73 m? alapteriilettel,

- 1 db tisztitéberendezés, 4,50 m? alapteriilettel,

- 2db serleges felvono, 6sszesen 9,24 m? alapteriilettel,

-1 db fedett/nyitott elétérold szin 72,00 m? alapteriilettel,

1db siktarolo épiilet, 888,40 m? alapteriilettel,

- 1 db szocidlis konténer 12,99 m? alapteriilettel.

A telephelyen egyidejileg tartozkodod dolgozoi létszam legfeliebb -- a
legkedvezétlenebb idészakot figyelembe véve — 2-4 5. Menekiilési képességében
korlatozott személyek a telephelyen nem tartozkodnak.

A tervezési megbizas fenti 0j technoldgiai berendezések és épitmények épitész
terveinek épitési engedélyezési eljarasahoz sziikséges tlizvédelmi miiszaki leiras
elkészitésére vonatkozik.

A sziikséges helyszin- ¢s alaprajzokat a rendelkezésemre bocsatotta az épitésztervezd.

L Kockdzati osztalyba sorolis:

Az ¢épitési engedély targyat képezd uj technologiai berendezések és épitmények
kockazati osztalyba sorolasanak meghatdrozasaban az 54/2014.(XIL.5.) BM rendelettel
hatalyba léptetett Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat vonatkozé eldirasai (1. szamu
melléklet) a mértékadok.

Az Ujonnan létesitendd technolégiai berendezések (terménytisztitd, nyitott/fedett
elétarold szin, terménysilok, rédlerek) egy technologiai egységet és egyben egy
rendeltetési egységet alkotnak.

A szocialis konténer és a sik tarold épiilet tliztavosagon beliili elhelyezkedésiek, igy —
mivel az alaprendeltetést szolgaljak — a technolégiai berendezésekkel egy rendeltetési
egységet és egy tlizszakaszt alkotnak.

Figyelemmel a hatdlyos OTSZ el8irasaira, tovabba az 0j létesitések kockazati osztalyba
sorolasa a kovetkezo:

- allohengeres terménytarolo silok AK
- terménytisztitd berendezés AK
- eldtarolo szin AK
- serleges felvonok AK
- siktarolo épiilet AK
- szocialis konténer NAK
- mértékado kockazati osztaly AK

Figyelemmel a terv szerint kialakitandé takarmanytarolo épiilet és a technologiai
berendezések fenti -- alacsony kockazati (AK) -- osztalyba soroldsara, tovabbi
alapteriiletikre, a hatalyos 531/2017. (XI1.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4.
tablazatinak 16. sora alapjan az engedélyezési eljaras soran a tlizvédelmi szakhatdsag
kotelezd kozremiikodésre kotelezett
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3./ A technolégia tiizvédelme:

Az ¢pitési engedély targyat képezo, Ujonnan létesitendd siktaroloban, a szocialis
konténerben, tovabba a nyitott/fedett szinben a normal e€piiletgépeszeti berendezéseken
kiviil egyéb technologiai berendezés nem keriil beépitésre.

A tisztitoberendezés, a terménytarolo silok, a rédlerek technoldgiai egységeknek, illetve
berendezéseknek mindsiilnek.

4./ Az alkalmazott épiiletszerkezetek tiizvédelmi paraméterei:

Az  alkalmazasra  keriild  épiiletszerkezetek  tlizvédelmi kovetelményeinek
meghatdrozasaban az 54/2014.(XI1.5.) BM. rendelettel hatdlyba léptetett Orszagos
Thzveédelmi Szabélyzat 15-16.§-aiban foglaltak a mértékadok.

Az ¢pitési engedélyezés targyat képezd technologiai berendezések nem mindsiilnek
épitményszerkezeteknek igy fenti kérdéskérben kovetelménnyel nem terheltek.

Az OTSZ 15.§ (2) bekezdés d) pontja kimondia:

Az aldbbi épitmények épitményszerkezeteivel szemben nincs tizvédelmi kovetelmény:
d) legfeliebb 1.000 m* alapteriiletii, foldszintes, NAK, vagy AK mértékado kockazati
osztdalyu mezdgazdasdgi, ipari, vagy tdroldsi épiilet. ha

da) valamennyi helyiség kiiiritése a szabadba a kisirités elsé szakaszdban biztositott,

db) az épiiletben egyidejiileg tartézkods személyek létszdma legfeljebb 10 15.”

Tekintette] arra, hogy az épitési engedélyezési eljaras targyat képezd siktarold, a
fedett/nyitott szin, tovabba a szociélis konténer fenti Jogszabalyi el6iras hatalya ala

tartozik, igy ezen épiiletek/épitmények épitményszerkezeteivel szemben nem all fenn
tizvédelmi kotelezettség.

Az OTSZ 131.§ (1)-(3) bekezdései kimondjak:

(1) A szin épitmények kockdzati osztdlydi az 1. melléklethen foglalt 1-4. tdabldazat szerint
kell meghatdrozni.

(2) A szin épitményszerkezeteire tiizdallosdgi teljesitmény-kivetelmény nem vonatkozik,
(3) A szin tartészerkezete

a) legfeljebb 50 13 tartézkoddsdra szolgdls épitmény esetén legalabb D,

b) 50 f& feletti, de legfeljebb 300 f5 tartézkoddsdra szolgdlo épitmény esetén legaldbb
&

¢) 300 f6 feletti, de legfeljebb 2000 15 tartézkoddsdra szolgald épitmény esetén legaldbb
B,

d) 2.000 16 feletti tartézkoddsra szolgdlo épitmény esetén legaldabb A2

tizvédelmi osztdlyil.

Fentiek alapjan a szin épitményszerkezetei megfelelnek a hatélyos jogszabalyi
el6irasnak.

A szocialis konténer OTSZ 15.§ (4) bekezdése szerinti Jogszabalyi kovetelményt pedig

ugyancsak nem kell érvényesiteni a szocialis konténerre vonatkozé altalanos felmentés
miatt.

5./ Tiizszakaszolas, tiizterjedés-gatlas, tiiztavolsig:
Az OTSZ 17. § (1) bek. a) pontban foglaltak szerint a tiz atterjedését meg kell gatolni

4z azonos, vagy szomszeédos telken allo, szomszédos épiiletek kozott.
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Az (5) bek. a) és b) pontban foglaltak alapjan, az (1) bekezdés szerinti esetekben a
tizterjedés elleni védelem biztosithatd a tuztavolsag betartasaval, vagy a szomszédos
telken all6 épiiletek, vagy szomszédos telken allo ¢piilet és szabadtéri taroloteriilet
tarolasi egysége esetén tiizfal létesitésével.

Az OTSZ 19. § (1) bek. a) és b) pontokban foglaltak szerint, tlizterjedés elleni védelmet
kell biztositani a szomszédos tiizszakaszok és a szomszédos kockazati egységek kzott.
A (2) pont szerint tlzgatld épitményszerkezetek tizterjedés elleni védelem céljabol
valo alkalmazasa esetén az OTSZ 2. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti tiizvédelmi
osztaly- és tlizallosagi teljesitmény-kovetelményeket kell teljesiteni.

A mar emlitettek szerint az (jonnan kialakitandé tiizszakasz epitményei €s technoldgiai
egységei kozotti tliztavolsag nincs értelmezve, illetve nem tarthato, igy a tiiztavolsagot
ebben az esetben nem értelmeziink. A szomszédos epliletek és épitmények tekintetében
AK-MK kockazati osztalyt vélelmezve a minimalis tuztavolsagi eléirds 8 méter, mely a
helyszinrajz tanusaga szerint biztonsagosan tarthato.

Felhivom tervezo és épittetd figyelmét arra, hogy a tliztavolsag megitélése (mérése)
soran az OTSZ 18.§ (3) bekezdésében foglaltakat tekintsék mértékadonak, mely
kimondja, hogy a tiiztavolsagot:

a) az épulet homlokzatdanak, vagy barmely, a homlokzati sikbol kiugro épiiletrésznek
alaprajzi vetiiletétdl,

b) az épiileten kiviili, azzal osszekittetésben GllG technoldgiai berendezés esetén annak
alaprajzi vetiiletétsl és

¢) az épiilettel, vagy annak részével kizis tiizszakaszba tartozo szabadtéri tdrolds
esetén a taroldteriilet oldalhatdrdtél kell mérni

Az Ujonnan kialakitand6 technolégiai berendezések, a siktarolé és a nyitott/fedett szin,
tovabba a szocialis konténer egy tiizszakasz képez a mar leirtak szerint, melynek
Osszesitett alapteriilete: 1.244,59 m2.

A megengedett tlizszakasz méret tekintetében az OTSZ 5. szam( melléklet 2-3.
tablazatban foglaltak a mértékadok. Fz alapjan AK kockazati osztalyt és tarolasi

alaprendeltetés figyelembe véve, a jogszabalyban megengedett legnagyobb tiizszakasz
méret 12.000 m?, azaz megfelel.

Fentiekre figyelemmel a rendeltetési/kockézati egységen beliil tlizszakaszoldsra,
tizterjedési gatak kiépitésére/kialakitasara nincs sziikség.

Az OTSZ 132.§ (2) bekezdés d) pontja kimondja:

A szin megengedett alapteriilete

legfeljebb 8.000 m’. ha a szin lartoszerkezete, valamint tetG- és egyéb térelhatdrols
szerkezete legaldbb A2 tiizvédelmi osztdlvii.

Az OTSZ 132.§ (1) bekezdése kimondia:

(1) _Szinben torténd tdrolds esetén tizszakasz- és _tiztavolsdg-kovetelményként a
szabadltéri taroldsra vonatkozé elGirdsokat kell betartani.

Tekintettel arra, hogy a jogszabaly ez esetben 2.000 m2-t ir el§ a tiizszakasz méret
megfeleld.

Az OTSZ 133.§ (1) bekezdése kimondia:
(1) A szin épitmények eoyéb épitményekidl valo tiztavolsdoa
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a) a D tizvédelmi osztalyu tarto-, valamint tetd- és egyéb térelhatdrolo szerkezettel
rendelkezd épitmény esetén legaldbb 14 m,

b) a C tizvédelmi osztdlyi tartd-, valamint teté- és egyéb térelhatdrolé szerkezettel
rendelkezd épitmény esetén legaldbb 12 m,

¢) a B tizvédelmi osztdalyu tarto-, valamint tetd- és egyéb térelhatdrold szerkezettel
rendelkezd épitmény esetén legaldbb 10 m,

d) az Al vagy A2 tizvédelmi osztdlyi tarté-, valamint tetd- és egyéb térelhatdrold
szerkezettel rendelkezd épitmény esetén legaldabb 8 m.

A szin ¢€s a tarold, tovabba a technologiai egység kozott nem kell tliztavolsdgot tartani,
mivel a technologiai folyamat szerves része az elétarolas. A szintél 8 méteren beliil
egyeb — szomszédos — épiilet, épitmény nem talalhato.

6./ Ho- és fiist elleni védelem

A ho- és fiistelvezetés sziikségességét, annak kialakitasi modjat az 54/2014.(XIL.5.) BM
rendelettel hatalyba léptetett Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat vonatkozd eloirasai
hatarozzak meg.

Az OTSZ 88.§ (1) bekezdése irja eld altalanos jelleggel a ho- és fiistelvezetés
kialakitasanak kényszerét.

A technoldgiai berendezések és a nyitott/fedett elétarold szin jellegiiknél fogva nem
terheltek a ho- és fiistelvezetés kovetelményével.

A siktarol6 €s a mérleghaz épiilet méretiiknél, alapteriiletiikknél és kialakitdsuknal fogva
nem terheltek a ho- és flistelvezetés kovetelményével (a jogszabalyban meghatarozott
alapteriiletet nem érik el, tovabba az elsd szakasz kiliritési idon/utszakaszon beliil
kitirithetd mindketto).

i 74 Hasado, hasadé-nyilé feliiletek

A hasado, hasado-nyilé feliilet kialakitasanak sziikségességét, annak kialakitasi modjat
az 54/2014.(XIL.5.) BM rendelettel hatalyba léptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
XI. Fejezete hatdrozza meg.

Figyelemmel fenti létesitésre, valamint a tervezoi eldzetes tajékoztatasra (azaz
~robbanasveszélyes™ anyagok tarolasa, illetve ilyen jellegli technolégia telepitése nem
torténik), hasado, hasado-nyilo feliilet kialakitasa nem jogszabalyi eldiras.

8./ A tizoltosagi beavatkozas feltételei

A tlzoltd egységek beavatkozasat biztositd kovetelményeket az 54/2014.(XIL.5.) BM
rendelettel hatalyba léptetett Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat IX. Fejezete tartalmazza.
Az ¢pitési telek/létesitmény tlizoltd gépjarmilvek kozlekedésére alkalmas szilard
burkolatt Gtvonalon megkézelitheto.

Az ujonnan létesitendé technoldgiai berendezések és épitmények ugyancsak — a
telephelyen beliili -- szilard burkolatu Gton megkozelithetdk.

A létesitmény ¢és a mikodési teriilet szerint illetékes Katasztrofavédelmi Kirendeltség
kozétt a thzoltd gépjarmivek kozlekedését, milkédését hatranyosan befolyasold
koriilmény tudomasunk szerint nem all fenn.
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Az AK kockazati osztalyba sorolt technoldgiai egyseég (mint tlzszakasz) jogszabaly
szerinti oltoviz sziikségletét 1,0 6ran keresztiil kell biztositani (OTSZ 72.§ (3) bek.). A
technolégiai egység — a mar leirtak szerint egy tlizszakaszt képez (1.244,59 m?) --, mely
alapjan az eldirt jogszabaly szerinti oltoviz-intenzitas: 2.100 liter/perc. Ennek
megfelelden a sziikséges oltéviz mennyiség 2.100 liter/perc x 60 perc = 126 m>.

Figyvelem!

A sziikséges oltoviz mennyiséget — az OTSZ elbirdsainak és kévetelményeinek
megfeleld modon — a hasznélatbavételi engedélvezési eljaras idépontjara hitelt érdemlé
modon biztositani kell!

Az elézetes tajékoztatas alapjan az oltovizet a telephelyen elétti kozteriileti tiizcsapok
fogjak biztositani.

Megjegyzés:

Amennyiben 0j oltévizforras kialakitasa valik sziikségessé, ugy az oltoviz forras
muszaki paramétereit, elhelyezését kivitelezés elétt, az illetékes 1. foku tlizvédelmi
hatosaggal le kell egyeztetni (pontos hely, kialakitdas, megkozelités, technikai
parameéterek, jelolés, stb.).

A fali thzcsap halozat kiépitése sem a technologiai egység, sem az épiiletek esetében —
figyelemmel az OTSZ 79.§ (1) bekezdésében foglaltakra -- nem kételez6 jogszabalyi
eldiras.

9./ Kiiirités, mentés:
A kiliritésre vonatkozé kévetelményeket az 54/2014.(X1L.5.) BM rendelettel hatalyba
Iéptetett Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat VIII. Fejezete tartalmazza.

A technoldgiai berendezések esetében — kialakitasuknal és Jellegiiknél fogva — jelen
kérdéskor nincs értelmezve.

A siktarolé épiilet esetében menekiilési Gtvonal nincs ¢rtelmezve, figyelemmel annak
alapteriiletére és épitészeti kialakitasara. Az elézetes tajékoztatas alapjan az épiiletben
egyidejiileg — tizemszertien -- tartozkodok maximalis létszdma nem haladja meg a 2 ft.
A tarolo AK kockazati osztalyba sorolt, igy az OTSZ 7. szami melléklet 1. tablazata
alapjan a megengedett legnagyobb menekiilési utvonal hossza 45 m, azaz a kiiiritési ut,
vagy az atmenetileg védett, illetve biztonsagos tér — esetiinkben a szabadtér -- elérési
tavolsaga legfeljebb 45 méter lehet.

A tarol6 épiilet kitirithetdségének megfelel6ségét, annak szamitasat az OTSZ 7. szami
melléklet 4. tablazat szerinti normaidék teljesiilésével is igazolni lehet.

Az ¢épiilet Kitiritésének szint idejét — annak megengedett maximalis idétartamat -- az
OTSZ 7. szamu melléklet 4. tdblazata hatérozza meg. AK kockdzati egység besorolas
esetén, az elsd szakaszra vonatkozd megengedett id6tartam 1,5 perc, mig a masodik
szakasz id6tartama 8 perc.

A kilirités szamitas soran alkalmazhaté haladasi sebességek tekintetében a kiiirités
témakdorében kiadasra keriilt Tiizvédelmi Miiszaki Iranyelv (szakmai azonosito: TvMI
2.2:2016.12.20.) mértékadé adatait vessziik figyelembe (5.2.7. tablazat adatai). Ez
vizszintes haladési sebesség esetében 0.5 f6/m? alatti létszamsiiriséget feltételezve 40
m/perc (0,67 m/sec) sebességet jelent.
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A kitiritést a siktarolo épiilet vélelmezett legkedvezotlenebb pontjardl, azaz a tarold
legtavolabbi pontjardl ellendrizziik vissza:

Ennek megfelelden a kiiiritési utvonal hossza: 25,60 m + 18,00 m = 43,60 m, kisebb
mint 45 méter, azaz megfeleld.

Figyelem!

A kitrithetdség fentiek szerinti megfeleloségének feltétele, hogy a terménytdrolo
csarnok ipari kapujanak belso oldali — késedelem és segédeszkoz nélkiili -- nyithatdsaga
mindenkor biztositott legyen (OTSZ 59.§ (5) bek. alapjan).

Az épitési engedélyezés targyat képezé szocialis konténer esetében menekiilési utvonal
ugyancsak nincs értelmezve, figyelemmel annak alapteriiletére és épitészeti
kialakitdsara. Az eldzetes tajékoztatas alapjan az épiletben egyidejiileg — tizemszeriien
-- tartozkodok maximalis létszdma nem haladja meg a 2 fét.

A konténer NAK kockdazati osztalyba sorolt, igy az OTSZ 7. szamu melléklet 1.
tablazata alapjan a megengedett legnagyobb menekiilési ttvonal hossza 30 m, azaz a
kiliritési ut, vagy az atmenetileg védett, illetve biztonsagos tér — esetiinkben a szabadtér
-- elérési tavolsaga legfeljebb 30 méter lehet.

A konténer kiiirithetdségének megfeleléségét, annak szamitdsat az OTSZ 7. szamu
melléklet 4. téblazat szerinti normaidok teljesiilésével is igazolni lehet.

Az ¢épiilet kitiritésének szint idejét — annak megengedett maximalis idétartamat -- az
OTSZ 7. szam melléklet 4. tablazata hatarozza meg. NAK kockazati egység besorolas
eseten, az elsd szakaszra vonatkozé megengedett iddtartam 1.0 perc, mig a masodik
szakasz idétartama 6 perc.

A kilrités szamitas soran alkalmazhaté haladasi sebességek tekintetében a kiiirités
témakdorében kiadasra Keriilt Tiizvédelmi Miszaki [ranyelv (szakmai azonosité: TvMI
2.2:2016.12.20.) mértékadé adatait vessziik figyelembe (5.2.7. téblazat adatai). Ez
vizszintes haladési sebesség esetében 0,5 f6/m? alatti létszamstirtséget feltételezve 40
m/perc (0,67 m/sec) sebességet jelent.

A kitiritést a szocidlis konténer vélelmezett legkedvezétlenebb pontjardl, azaz a WC-
bél ellenérizziik vissza:

Ennek megfelelden a kitiritési ttvonal hossza: 1,00 m + 1,60 m + 3,62 m = 6,22 m,
kisebb mint 30 méter, azaz megfeleld.

Megjegyzés:

Az OTSZ 52.§ (1) bek. a) pontja alapjan elegend6 a kiiiritési utvonal hosszanak
igazolasa.

A nyitott/fedett el6tarold szin esetében az OTSZ 131.§ (6) bekezdés d) pontjaban
foglaltak a mértékadok, mely kimondja:

A szin kitiritési utvonalait, kijdratainak szamdt, méretét ugy kell kialakitani, hogy

d) az Al vagy A2 tiizvédelmi osztdlvii tarté-, valamint tetd- és egyéb térelhatdrold
szerkezettel rendelkezd épitmény 4 perc alatt kiiirithetd legyen.

Tekintettel arra, hogy a szin tarté és térelhatarolé szerkezetei fémbol késziilnek a
kitiritése (4 percen beliil) nagy biztonsaggal végrehajthatd.
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10/ Epiiletgépészet, valamint a villamos és villimvédelmi berendezések:

Az ¢pitési engedélyezési eljaras targyat képez0 technologiai berendezések és az
c¢piletek villamos energia ellatdsat a vonatkozo Jogszabédlyoknak, nemzeti
szabvanyoknak és miszaki kovetelményeknek megfelelden kell megtervezni és
kivitelezni.

A technoldgiai egység fesziiltségmentesitése a technolégiai elektromos f6kapcsoloval
(részletes kifejtése az adott szaktervezéi fejezetben) torténjen. Az elektromos
szerelések soran a hatalyos OTSZ vonatkozo eléirdsait maradéktalanul be kell tartani.

A fokapcsold helyét — amennyiben az a telephelyi fokapcsold is -- az illetékes 1. foku
tizvédelmi hatosaggal sziikség esetén egyeztetni kell a kiviteli tervek soran (javasolt a
telephely bejaratanal, szabadtéri telepitett megfelels védettségii tokozotton elhelyezve,
egyértelm jeloléssel ellatva).

A hasznalatbavételig az elektromos kivitelezésre vonatkozé elsé szabvanyossagi
felilvizsgalati (els6 ellendrzés) anyagot el kell késziteni (MSZ HD 60364-6).
Jogszabaly szerinti tlizeseti fogyaszté — jelen épitési engedélyezési eljaras keretén beliil
-- kiépitése nem torténik.

Biztonsagi vilagitds, panik elleni vilagitas és menekiilési atiranyt jelzd rendszer
kiépitése — figyelemmel az engedélyezés targyat képez6 technologiai egységre -- nem
kotelezo jogszabalyi el6iras (OTSZ 146.§ (1), (5), (6) bekezdése).

A kdzmi féelzaro szerelvények helyét a technologiai egység ,,fobejaratanal” jelslni kell
(OTSZ 148.§ (4) bek.).

Az ¢pitési engedélyezési eljaras targyat képezé technolégiai berendezések és az
¢piletek villamvédelmének szitkségességét vizsgalni kell. Az elbiralas — figyelemmel
arra, hogy uj létesitésrdl van sz6 -- norma szerinti jogszabalyi kornyezetben kell, hogy
torténjen. A villimvédelmi berendezések tervezése jogosultsaggal rendelkez
villimvédelmi szaktervezd bevondsaval torténjen a sziikséges kockazatértékelds

mellett. Kiépités esetén a villamvédelmi berendezés feleljen meg a hatalyos OTSZ
eléirasainak.

Egyéb jogszabalyi eléirasok a kisfesziiltségli erésarami villamos berendezések.,
valamint a villamvédelmi berendezés létesitésével kapcsolatosan:

Az épitmény minden, kdzponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos
berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasait gy kell kialakitani,
hogy az ¢épitmény egésze egy helyrol lekapesolhato legyen. Az épitményrészek kiilon
lekapcsolasanak  szitkségességét és kialakitisat a tizvédelmi szakhatosaggal kell
egyeztetni (OTSZ 135.§ (1) bek.).

A tuzeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas sorén a tlizeseti
fogyasztok csoportjai  kiilésn legyenek lekapcsolhatok, miikodtetésiik az egyéb
aramkorok lekapcsolasa esetén is biztosithato legyen (OTSZ 135.§ (2) bek.).

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapcsolok és  tularamvédelmi
késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jelolni kell
(OTSZ 135.§ (4) bek.).
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Az épitmények villimcsapasok hatdsaival szembeni védelmét a rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kozszolgaltatas kiesésének és a
kulturdlis orokség elvesztésének kockazata szempontjabol kell biztositani (OTSZ
139.§. (2) bek.).

Felhivom a figyelmet az elektromos halézat és a villamvédelmi berendezés esetében a
kivitelez6i, tervezoi, miszaki ellenéri és feltlvizsgaloi jogosultsagok meglétére és
sziikség szerinti igazolasara.

Megjegyzés:

A tervezés jelen szakaszaban az Gjonnan létesitendd terménytarold épiilet héjazatan
elhelyezendé napelem rendszer (50 kW-ot meg nem halado teljesitmény) tevei nem
alltak rendelkezésre. Az el6zetes tajékoztatas alapjan a napelemes rendszer
fékapesoldja az épiileti elektromos fékapesolonal lesz elhelyezve. Felirata (jelolése) a
kovetkez6 legyen: ,,napelem lekapcsolas™.

A napelem rendszer létesitésével kapesolatosan az OTSZ 87. §-a kimondia:

(1) A napelem modulok kozvetlen kozelében, a DC oldalon villamos tavmiikodtetésii és
kézi lekapcsoldsi lehetéséget kell kialakitani.

(2) A tavkioldé egység kapcsoldjdt az épitmény villamos tiizeseti fékapcsoldja kozvetlen
kozelében kell elhelyezni,

(3) 4 kapesold felett .. napelem lekapesolds” feliratot kell elhelyezni.

(4) Abban az esetben, ha az épiilet homlokzatdn helyezik el a napelemet, az épiiletre
vonatkozé homlokzati tiizterjedési hatdrértéket kell teljesiteni.

(5) Napelemes tetdfedés alkalmazdsa esetén a tetdfedésnek a héjaldsokra vonatkozé
tiizvédelmi kovetelményeket is teljesitenie kell

A napelem egység tervezése/kialakitiasa soran a vonatkozo TvMI 7.2:2016.07.01.
el6irasait (kiilonds tekintettel a 6.2. pontra) is értelemszertien figyelembe kell venni.

A napelemes rendszer kialakitasa tekintetében az elektromos szaktervezdi fejezet a
mertékadd. Sziikség esetén az illetékes tiizvédelmi hatésaggal is a szaktervezé végzi el
az egyeztetést.

Megjegyzés:

A fesziiltség alatt 4116 berendezések és azok kornyezetében térténd tiizoltasi és miiszaki
mentesi feladatok nem ismeretlenek a tiizoltok szamaéra, értelemszertien szabalyozva
vannak, de az egyen/véltoarami kornyezetben torténd ,.vizes” beavatkozas, valamint az
a tény, hogy a napelem miikodése soran inverter eldtt .nem kikapcsolhat6™, azaz
folyamatos fesziiltséget szolgaltat, specidlis beavatkozasi kérdéseket vethet fel, mely
véleményem szerint ugyancsak egyeztetést igényel az illetékes 1. foku tizvédelmi
hatésaggal.

11./  Beépitett automatikus tiizjelzo és tizolto berendezés:

A beépitett tlizjelzd és tlizoltd berendezések kialakitasanak sziikségességét, annak
kialakitdsi modjat az 54/2014.(XIL5.) BM rendelettel hatalyba léptetett Orszagos
Tuzvédelmi Szabalyzat XIV. Fejezete hatarozza meg.

Figyelemmel az OTSZ 154.§ (1) bekezdésében foglaltakra, az épitési engedélyezés
targyat képezo technologiai egységben beépitett tuzjelzo és oltoberendezés kialakitdsa
nem kotelezo jogszabalyi eldiras.
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A technolégiai berendezéseknél és az épiiletekben — tiizszakaszokban -- készenlétben
tartand6 keézi tiizoltd késziilékek oltdanyag egyscggel Osszefliggd ,.darabszamat”
ugyancsak a hatélyos OTSZ hatdrozza meg.

A hordozhato tiizoltd késziiléket a hasznalatbavételi eljaras lefolytatisaig be kell
szerezni, jelolésérol (biztonsagi jel tipusa, elhelyezési magassaga) és nyilvantartasarél
(tlzvédelmi tizemeltetési naplé) ugyancsak a hatalyos OTSZ rendelkezik.

12./ _ Biztonsagi jelzésekre vonatkozé megoldasok

Biztonsdgi jel lehet kiviilrél, vagy beliilrdl megvilagitott, vagy utanvilagité jel, amely
legaldbb a vonatkozé miszaki kévetelményben meghatarozott ideig és mértékben
alkalmas a céljanak megfeleld fény kibocsatasara (OTSZ 147.9).

Az ¢épitési engedélyezés targyat képezd technolégiai egység esetében a készenlétben
tartando tiizolté késziiléket kell biztonsagi jelzéssel ellatni.

Altalanos eldirdsok a biztonsdgi/tiizvédelmi jelzésekre vonatkozoan:

Az OTSZ 147. §-ban foglaltaknak megfelel tizvédelmi Jjellel kell megjeloini (OTSZ
148.§ (1) bek.)

- a lizolto késziiléket, ...

Az OTSZ 147. §-ban foglaltaknak megfeleld tizvédelmi tilté jellel kell megjeldlni
(OTSZ 148.§ (2) bek.)

- a dohdanyzds tilalmdt. ...

A kdzmiivek fGelzdrd szerelvényeinek helyér az épitmény fébejdaratandl jelezni kell
(OTSZ 148.5 (4) bek.).

A tlzvédelmi eszkozok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett
legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni

ugy, hogy azok kénnyen felismerheték legyenek, a 13. melléklet 1. 4bréja alapjan
(OTSZ. 149.%).

13./ Egvéb
A technolégiai berendezéseknél és az éptileteknél folytatandd tevékenység kiilon
tizvédelmi szabdlyozast nem igényel a létesitési fazisban.

Felhivom beruhazé/iizemeltetd figyelemét arra, hogy az eredeti tervezési paraméterek
esetleges jelentds mértékii (befolyasolo jellegll) megvaltozasa esetén jelen technologiai
egységet soron kiviil Gjra kell mindsiteni tiizvédelmi szempontbo]!

A tlzvedelmi miiszaki lefrs rajzi fejezetében kotelezéveé tett esetleges el6irasok
maradéktalan megtartasa az épitésztervezd feladata. Felhivom a figyelmet arra, hogy
jelen tlizvédelmi miiszaki lefras nem potolja és nem is helyettesiti a kiviteli tervek soran
készitend$ tlizvédelmi miiszaki leirast.
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14./  Szakértéi nyilatkozat

Figyelemmel a mod. 1996. évi XXXI. térvény 21.§-ara, alulirott tizvédelmi szakértd
kijelentem, hogy a Weéber Imre (7784 Nagynyarad, Szent Istvan u. 2. szam alatti lakos)
mint épittetd 4ltal létesitendd ,,Takarmanytarold ¢pilet €s silo épitése, szocialis
konténer telepitése (7754 Boly, Iparteriilet, 1213 hrsz-)” targya épitési engedéllyel
kapesolatos tlizvédelmi miiszaki leiras elkészitése sordn a tervezdi és az épittetodi
adatszolgaltatdst vettem figyelembe, tovébbd az épitési és épitésfelligyeleti hatosagi
eljardsokrol és ellendrzésekrél, valamint az epitésligyi hatosagi szolgéltatasrol szold
312/2012. (XI1.8.) Korm. rendeletben kozzétett elbirasok szerint Jartam el, valamint a
vonatkozé miiszaki eldirdsokon til, az 54/2014.(XIL5.) BM. rendelettel kiadott

Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) vonatkozo fejezeteiben foglalt el6irdsokat is
betartottam.

Mohécs, 2018. marcius 26.

G

Schwoy Dezs6
1-121/2013.
épitész tizvédelmi szakérto
7700 Mohacs, Szent Imre u. 3.
tel: 06-30-9375-550
e-mail: schwoydezso@gmail.com
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