Maros Gergely

Pécs, Erdész u. 57. Tervez6: Maros Gergely
Tel: 30-385-09-55

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Weéber Imre részére a
Boly, Iparteriilet (hrsz.0116/66) alatti telken épUl6

takarmanytarolo épiilet és sild
épitési engedélyezési tervéhez

El6zmények
A tervezett épllet 18,70 m x 50,20 m befoglal6 méretl, nyeregtetés fedési. A
terménytarold csarnok kdzbensd keretalldsai racsos tartdés szerkezetliek, melyek a
vasbeton oszlopokra tamaszkodnak. A vegfali keretéllasok négy vasbeton oszlopbdl
allnak, melyek tetején egy - a nyeregtetével parhuzamos - acélkeretet futtatunk végig.
Az engedélyezési tervdokumentacidhoz készilt eldméretezés a gravitaciés és a
meteoroldgiai terhek vonatkoz6 MSz EN szabvanyok szerint szamitott értékei alapjan, a
szerkezeti elemek geometriai méreteinek meghatarozasara iranyult. Az ellenérzés soran

alkalmazand6 szabvanyok:

- Eurocode: MSz EN 1990 A tartészerkezetek tervezésének alapjai
- Eurocode 1 MSz EN 1991 A tartészerkezeteket ér6 hatasok

- Eurocode 2 MSz EN 1992 Betonszerkezetek tervezése

- Eurocode 3 MSz EN 1993 Acélszerkezetek tervezése

- Eurocode 5 MSz EN 1995 Faszerkezetek tervezése

- Eurocode 6 MSz EN 1996 Falazott szerkezetek tervezése

- Eurocode 7 MSz EN 1997 Geotechnikai tervezés

- Eurocode 8 MSz EN 1998 Tartészerkezetek tervezése féldrengésre
- MSz 4798-1 Beton

Jelen tervdokumentacié az épitési engedélyezési eljarashoz késziilt. A kivitelezéshez
részletes statikai kiviteli tervek szikségesek!



1. Héjazat

Az épllet tetejét lefedd 15°-o0s lejtést tetd héjazata LINDAB LTP 45, v=0,5 mm

vastagsagu trapézlemez, szelemenvazra rdgzitve.

2. Szelemenek

A trapézlemezeket LINDAB Z 200-as, v=2,00 mm vastagsagu szelemenek tamasztjak
ala. A szelemenek tdbbtamaszusitva (15%-o0s atfedéssel), egymastol max. 1,40 m
tavolsagra kertinek elhelyezésre.

A falon LINDAB Z150-es, v=2,0 mm vastagsagu szelemenek kerllInek elhelyezésre
1,50 m-enként.
A szelemenek méretezése LINDAB STRUCTURAL DESIGNER program

segitségével készilt.

3. Fotartok

A terménytarol6 racsostartd  zartszelvényekbdl, csomoblemezes, hegesztett
kapcsolatokkal készdl.
A csarnokteér felett:

e Fels6 6v: 2x70/50x3 zartszelvény
e Also6 6v 2x70/50x3 zéartszelvény
e Racsrudak: 50/50x4 zartszelvény

e A tédmaszokndl Iévd elsé ferde racsrud: 2x70/50x3 zéartszelvény

A racsostart6 (rudtengelyeinek) tartbmagassaga a pillér f616tt 55 cm. Az elsé ferde

racsrud bekdtéséhez csomdblemez alkalmazasa szikséges.




4. Falak és pillérek

A tarold hatarolé falai 20 cm vastag monolit vasbeton falak. A falakat a padlélemezbe
be kell kétni (tUskékkel). A hosszfalakat a raszterekben elhelyezett 40/45 cm-es — a
racsostarto alsé sikjaig - vasbeton pillérek (illetve a falsarkok) merevitik. A pilléreket a
padléba rejtett betonacél vonérudak kétik 6ssze.

A végfalakon 6,00-6,20-6,00 m-enként elhelyezett 40/45 cm-es vasbeton pillérek
(illetve a falsarkok) merevitik. A két szélsé pillér a tetésikig megy fel, a két kdzbensd
pillér a vasbeton fal fels6 sikjaig. A pilléreket IPE 240 acélgerenda zérja le. A gerendara

kell régziteni a tetészerkezet Z szelemenieit.
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A kapu felett 30/50 vasbeton gerenda vagy 2xU200 acélgerenda athidal6 elhelyezése

szikséges.

5. Merevitések

A tet6sikban a két végfal mellé szélracs elhelyezése szikséges, a racsrudak 80/80x3

zartszelvénybdl kell, hogy készulljenek.
Flggdleges siku hosszkétés elhelyezése nem szikséges, de a pillérek tetejét egy

80/80x3 zartszelvény vallgerendaval kell 6sszekdtni.



6. Alapozas

Az alapozast sikalapozassal javasoljuk kialakitani. A pillérek alatt 120x180 cm-es
pontalapokat kell késziteni, amiket 20 cm-es faltartok koétnek 6ssze. A pontalapokbdl
nyomatékbirdan van kitiskézve a befogott vb. pillér és fal. A szamitas soran figyelembe
vett talaj hatarfesziiltségének alapértéke, .= 200 kN/m?.

Alapozni csak haboritatlan, teherbird, termett talajra szabad. A felszini vizek
elvezetésérdl az épités ideje alatt és utan gondoskodni kell.

Az alapgddrok kiemelése utan az alapokat régtén be kell betonozni!
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