Boly

Térék Arpad o

Féldmérs mémok kulterilet

7630 Pécs, Hamvas u. 3. 4 A A Adatszolg. iktalészama: 2-68/2018
Munka szama: 6/2018 VA LTOZAS I VAZ RAJZ Z4radékolas iktatdszama: 50/2018

fekvéshatarvaltozasrol
valtozassal érintett hrsz: 0116/67

Meretarany: 1:2000

Cimkoordinéata
. 1 609350 | 67898

\ .390/18 A

.Y / N
% \,
3 %
\ A
\ % /\_
\ 390/19 \ » \ .
\ \ A -
~.\\ \\\ \z \\\
X X
% \ N\
// \
\‘\\ o p
\ 0316667 1213 \
-BBoE—2- BDO1_1 LY

N,
—&r 2 beépitetlen terilet N,

/
\\\
L
\_\ ‘\,205
\\
\
N /
Valtozas el6tt Valtozas utan
; Bszlet 5| Terilet | oz ] Irészlet H N ]
Heigap. A Alresz"e ’ % | Terlle i HEJY;J‘Z, L Alr "sze ] g__Temlet | —
Sram jel miv.dg. | £| Ha.m? oS4 el miv. &g. £| Ha.m?
, ' kivett,
0116/67 ! szantd ‘ 2 | 0.6934| 3252 1213 beépitetien terilet | 0.6934 -
| o06934] 325 06934 -
Térok Arpad

fldmérd mérmok
geodéziai tervezt

GD-T 02-0859
Készitette: Pécs, 2018.01.30 ... e A mivelési agak, mindségi osztalyok és a foldmindsitési mintaterek
k Amad GD-T 020859 feltiintetése, valamint a féldmingsitégi
foldmAg. sz.: 6282/2013

T e 615 1
; CEHONGRADR £ Mohses ,..L0I¢ TLdd 1 & fof
il v Fadries A d = il TP PP Tt S 1T T fon
Ing rend [cigmaro marmox

s = Geodarat iervesd
mindséget tantsitd M 1445/1984 GO-F 02-

B, 2
~arasi NS

j2i szamozas és terliletszamitds helyes. Ez a zaradék a keltezéstsl szmitott

TREWHEMBOR
ingatlanrendezé
foldmerd Gzemmérnsk




1
I
I
i
i

00s:1

AupeppN

810Z-91/01ST

urgzsEUNI

ST 193] "810T

wnyeq

dualayg szefeq ‘Iq
A\\\

oﬁu A L

7, o |

uzmﬁmuutﬁm

%ES. m@im

E_aN.EM

ZOVINIZSATIH IVIINVHOAINICVIVL

95911S319] YO[IS S YOUIES) -0[0IB)AUIULID)

|
i
|
I

| 'z81y 99/91710 “aed uedy ‘Ajog
R [N =] D w D N L6V1-916/0T "W T1L-TS6/TL “'IPL "81 M 10Y0NZSATEN 'S99d S€9L
S D m ] g vpod] Djouia SZyIvd
N u " = HJ ILTVE J9ZSANTY IDYSSYOVIN V "STIIN T34 SOLVEVZS AN
PR— i —
P “
1 1 H
O s G e = S (e T e PRSI T A DI e S Sy
{|/\\‘ - = V\\/ // _ R ‘ﬁ !.L.]v
e N e o e AR i i
— ez ey T T Sl e e e m . T g6eey T |.|
e |II||1;1M|V =Sk s e 2, ..Hﬁi S T
% (Fa) & her // — _ ! O
o = T == - g 2 = T AY
} 87 o000 NI EEEEERE _ V)
< w o7 D #
ot | K 3|
) ——O— _ i
d : _ . ] _ 4€
A o ser , - i
oz 454 ! @ a
) = 6'c/
| + | F
H o , . _
3 | /@@a:o _
_ | 7 g 19/ 9140
=5 ~ - s \ ® W m #
_ %v 1 , 1= |
| Z | 5 Clg® -
31 / m o 8 |
—_— ¥ 0 A _
) | : (@) = E | :
= g S . o Ak
. VA ~
MM\MM\\ p- O “ TeTee/
2 © _
s [ 4
C |
UQ MV_ O.W < _
<z 'L02) ; | - |
_ 0L 0O O Cn Oy QY O O, 00 O LY. )00 O 5 1
m< - S31¥3) SOLYNOLL0Na . v _
< § |

SPEIIR N |

810C-9T/0IST:ZSIN  ASALISHLAT MOTIS SH -MONAVSO OTOAY LANINIAL — ZS¥H 99/9110 MAVd [IVdI ‘AT10d _




BOLY, IPARI PARK, 0116/66 HRSZ - TERMENYTAROLO CSARNOK ES SILOK MSZ:1510/16-2018 | 1

EI,’iTESF(')LDTANI,SZAKVELEME,NY
ES TALAJVIZSGALATI JELENTES

- ENy DR

AZ 1. SZ-U FURAS MELYITESE

Boly, Ipari parkban 0116/66 hrsz. alatt l1étesitend6
terménytarolo- csarnok és silok terveihez

Készitette: Pécs, 2018. februar 25-én

GT-T/02-0410 geotechnikai-, % / [{@Z;“‘
T-T /02-0410 tartdszerkezeti-, -

VZ-T /02-0410 vizimérnoki-, DR. BALAZS FERENC

KE-K /02-0410 és utépitési tervezd okl. épitdmérnok

SZGT/02-0410 geotechnikai szakértd okl. geotechnikai szakmérnok

SZEM-1-KE/02-0410 kozl. ép. szakértd igazsagiigyi szakértd
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1. ELOZMENYEK. ADATSZOLGALTATAS.

Targyi szakvélemény megirdsdra éEpittetotol, Wéber Imrétol (7784
Nagynydarad, Szent Istvan u. 2.) kaptuk a megbizast.

General tervezd: AGNIS Kft.

(7754 Boly, Puskds T. u. 41.) a

rendelkezésiinkre bocsatotta a teriilet 1:1000 ma-u helyszinrajzat, valamint a
terménytarold csarnok tervlapjait.

Elé6zetes tervezési adatok:

Funkci6 Terménytéarol6 csarnok
Beépités modja Szabadonall6

Fobb befoglald méretek | 50,20 x 18,20 m
Szintszam Foldszintes

Tervezett alapozas

Téamfal talplemez-alap, pilléralapokkal kiegészitve

Padozat Vasalt beton
Felmeno szerkezetek Vasbeton talpas tdmfal, 3 m magas, felette vb. pillérek
Fodém Nyitott, racsos tartd also ove

Fedélidom, tetOszerkezet

Alacsony hajlasi Z 200-as szelemenes tetd6 LINDAB
hullamlemez fedéssel

Funkcio Terménytérolo silo, FCDL 42-8. tip. 2 db
Beépités modja Szabadonalld, szomszédosan érintkezd
Atméré 12,8 m

Paldstmagassag 8,97 m

Csucsmagassag 12,56 m

Terhelhetoség 1076 t

Alapozas Korgylrl alap

Padozat Vasalt beton

Felmeno szerkezetek

Horganyzott acél hullimlemez

A tervezési teriiletet egyszeriisitett tachimetrikus felméréssel rogzitettiik.
A felmérés azonosit6 pontok €s a telekhatdrok ismerete hidnydban nem

szabatos.

A magassagi rendszer Balti.

A cimbeli létesitmény szomszédsdgiban az 1203, 1207 és 0116/61 hrsz-u
telkeken tovabba a Tottosi utig bezardlag még tovabbi 4 db talajmechanikai
szakvéleményt készitettiink, melyeken keresztiil az ipari park egységes ¢és
homogén talajrétegzd0dését igazoltuk.

A szakvélemények 4,2-6,0 m-ig mélyiilt furdsai a vékony humuszos
feltalaj alatt mészeres (agyagos) iszap-, alatta iszapos agyag talajokat tartak fel.
Egybefiiggd talajviz a Tottdsi ut mentén 5 m mélyen-, mig a szomszédos

BALAZS Mérniki Iroda Bt
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telkeken -2,4 + -3,2 m mélyen jelentkezett. Ez nagy valdszinliséggel a kotottebb
rétegeken ,,fenniil6” altalajviz.

2. A HELYSZIN LEIRASA. GEOLOGIAI ELOTANULMANY.

A megkutatott helyszin a Mecsek és a Villdnyi hegység kozott, a Duna és
a Karasica éaltal hatdrolt Geresdi-dombsagba besimulé Bodlyi-medencében
helyezkedik el. (1d. 1. sz-d ATNEZETI ES FOLDTANI HELYSZINRAJZot). A
kozvetlen épitési teriilet a Majsi-vizfolydsra gravitdlé Falu-alatti-vizfolyds K-i
volgyoldalat 6vezo szé€les, lapos (relativ) magaslat. A platd, melyen Boly varosa
is fekszik, generdlisan mintegy 1,5 %-kal lejt DNy-i irdnyba.

A Kkis lejtésti szant6 felszine tehdt csaknem vizszintes. (A vizelvezetés a
tervezett szintek kismértékli médositasdval fog megoldddni.)

A kozel sik teriilet értelemszertien mozgasok - csuszas és kaszas -
veszélyének nincs kitéve. Hasonléképpen nem észlelheté ero6zio és
talajlerakas nyoma a kornyezetben.

A kozelben vizkivételi mii és dinamikus hatdsokat eredményezo iizem
nincs.

Az ipari teriilet gyljtoutja kozmives, a kozml nyomvonalak és bekotések
a tervezo elott ismeretesek.

A teriilet geologiailag a Geresdi-tabla Bolyi-medencei része, melynek a
kristalyos alaphegységben vald besiillyedése a tridsz és értelemszertien az azt
fedd miocén, valamint pliocén (pannon) rétegeken is észlelhetd. Az enyhe ivii
szinklindlist nagy vastagsagi fiatalkoru pleisztocén losz (.Qp',.3) toltotte ki. A
felszinkozeli rétegeket a 10sz iszap-agyag modosulatai alkotjak.

Teriiletiinkon a maximalis vizszint ismereteink szerint —2,4 m-rel
tetozik. Ez a viz tobbnyire altalajviz, mely esetleges eloforduldssal a
felszinkozeli agyagrétegen ,,iil fenn”.

Eszerint épitési mélységekben talajviz el6forduldsdra csak mélyebb
kozmiarkok nyitdsakor kell szamitani.

3. TALAJFELTARASOK. TALAJRETEGZODES. TALAJFIZIKAI
JELLEMZOK.

A tervezett épiilet tdvolabbi kornyezetében 26 db 4,2-6,0 m-es flirds
mélyiilt, tovabba E feldl 9 db firss. (A 3. sz-u TALAJMECHANIKAI
HELYSZINRAJZon csak 6 db ,,kozeli” furast jeloltiink.)

A korabbi - csaknem ,egybehangzd” - szakvélemények a tervezési
tertiletet korbehataroljak.

Az vizsgalt telken 2 db 80 mm atmérdji 4,2 m-es firast mélyitettiink
8,4 m Osszes hosszal.

BALAZS Mérniki Iroda Bt 7635. Pécs, Nagyszkokéi it 18.
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A magmintak dtmérdje 40 mm.
A firdsokbol és feltardsokbol vett zavart €s zavartalan talajmintdkat, az
MSZ-EN eloirdsai szerint vizsgaltuk meg.

A teriiletet jellemzo6 rétegzodés:

S.sz. | vastag- talaj konzisz- | tomorség | megjegyzés
sag m tencia
1. |05 Sotétbarna (feliil merev laza Alapozasra
humuszos) iszap alkalmatlan
2. [2,1-2,3 |Barna mészeres finom merev kozepesen | Alapozhaté
iszap tOmor
3. |1,4-1,6 |Vilagosbarna sovany merev kozepesen | Alapozhato
agyag tomoOr

A talajok tomorsége és osszenyomaodasi modulusa a tervezési teriileten
elfogadhato.

A fajlagos kohézi6 normal értékii.

A belsé surlédasi szogek a talajnemeknek megfeleloek, atlagos
értékiiek.

4. TALAJVIZVISZONYOK

Talajvizet mindkét furassal megiitottiink.

A szomszédos telkek egyikének talajvize csapadékosabb idok utdn -2,05
m-en megjelent. (Ez a vizszint valdszintleg altalajviz, mert a Tottosi Gt mentén
és az ipari park Ny-1 peremén a talajviz 5,0 m mélységben taldlhato.)

A mértékado vizszint a 3 j. agyagréteg feletti —2,0 m mélységben
veendo fel.
vizszintje alatti 50 cm-rel, azaz -2,5 m mélységgel.

A talajviz nem agressziv: SO, tartalma 171 mg/l, a pH értéke 7,2.

5. OSSZEFOGLALO VELEMENY
5.1. Beépitési lehetdségek

A Kijelolt épitési teriilet beépitheto, a kornyezetben - a felszini 50 cm-
es réteget leszamitva - alapozasra alkalmas talajok talalhatok.

Felszinmozgassal, eroézioval, talajlerakassal a kozel sik platéteriilet
nem terhelt.

BALAZS Mérniki Iroda Bt 7635. Pécs, Nagyszkokéi it 18.
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A kornyezet foldrengésveszélyességi szempontbdl (az MSZ-EN 1998-1

W&V

foldrengésveszélyt nem jelent:

e jelentos rétegvaltéo sem vizszintes, sem fiiggoleges iranyban
nincs, rengésenergia torlodasa nem varhato

e vibroviszkozus hatas, hidraulikus talajtorés, talajfolyosodas
(semleges fesziiltségek megnovekedése) folyos homok
hianyaban nem fordul el

e a kornyezet vetosikok hijan tektonikailag nyugodt

Foldrengés-veszélyességi szempontbol kiilonleges eléiras az alapozast
illetben nem fogalmazhaté meg. Torekedjiink egységes, zart alap
kialakitasara, pl. a pilléreket lehetoség szerint talpgerendaval fogjuk ossze.

vs = 180 m/s (4atlagos nyir6hullam sebesség)
Cu = 70 KN/m? (drénezetlen nyirdszilardsag)
agr = 0,12:g (maximalis talajgyorsulas)

A maximalis talajgyorsulas referenciaértéke: (1d. a beflizott tablazatot
és térképet) agr = 0,12:g

Az épitmény fontossdgi osztdlya a hivatkozott rendelet szerint I. minek
kovetkeztében a tervezési talajgyorsulas értéke:

Ag =Y+ Agr = 0,096*g ('YI:(),8)

A szeizmicitasi veszély a teriileten minimalis, mely ,,zart” alapozassal
(talpgerenda, vasalt ipari padozat...) kivédheto.

Amennyiben teriiletiink az A, B, C, D, E talajkategéridk valamelyikébe
besorolhatd, az ezekhez tartoz6 szeizmikus egyiitthatok — S, TB(s), TC(s), TD(s)
— a szabvany 3.2. tdblazatabol leolvashatok.

Az ajénlott 1. tipusu rugalmas vdalaszspektrumot leiré paraméterértékek
(az MSZ EN 1998-1/ EUROCODE 8 szabvany 3.2. tiblazata)

Talaj tipus S TB (s) TC (s) TD (s)
A 1,0 0,15 0,4 2,0
B 1,2 0,15 0,5 2,0
C 1,15 0,20 0,6 2,0
D 1,35 0,15 0,8 2,0
E 1,4 0,15 0,5 2,0
BALAZS Mérniki Iroda Bt 7635. Pécs, Nagyszkokéi it 18.
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_MSZ EN 1998-1:2008

3.1. tablézat: A talajviszonyok osztalyozasa

Paraméterek -
Altalaj- . 5 .
2 A rétegszelvény leirdsa
osztaly Ngpr
Vs.30 (M/fS) (ités/30cm) ¢, (kPa)
A Szilard kdzet vagy kdzetszerlien viselkedd geolégiai | > 800 - -
képzGdmény, amely felett legfeljebb 5 m gyengébb
fed6réteg van
B Nagyon tom&r homok-, kavics- vagy kemény 360 - 800 >50 > 250
agyagrétegek legalabb t6bb tiz m vastagségban, a
mechanikai jellemzk a mélységgel fokozatosan
ndvekednek
C Témor vagy kézepesen tomor homok-, kavics- vagy | 180 — 360 15-50 70 -250
merev agyagrétegek tobb tiz vagy akar t6bb széz m
vastagségban
D Laza vagy kézepesen t6mdr, kohézié nélkili talaj | < 180 <15 <70

(némi puha kétdtt rétegge! vagy anélkil), vagy
tdinyomoan puha — gydrhatd katétt talaj

E Felszini Gledékréteg, amely a v; ériék szerint C
vagy D osztalyd, 5 és 20 m kozotti vastagsagi,
alatta 800 m/s-nal nagyobb nyirdhullam-sebességd,

merevebb anyag

S Puha agyagbdliiszapbdl 4lié vagy legalabb egy <100 - 10-20
10 m vastag agyagotfiszapot tartaimazé, nagy (az érték
plaszticitast (Pl > 40) és nagy viztartalm(i rétegek | figyelmezietd)

S Folydsodasra hajlamos talajok, érzékeny agyagok
vagy mas olyan talajrétegek, amelyek nem
sorolhatok az A-E vagy Sy osztélyb s

Magyarorszag szeizmikus zonatérképe a talajgyorsulasi referenciaértéket adja
meg adott terlileten a nehézségi gyorsulas aranyaban

ag,,
PGA (g)

5.z6na 0.15
4.z6na 0.14

3.z6na ‘g

2.z6na §

1. z6na
C Tith et al., 2006

BALAZS Mérniki Iroda Bt 7635. Pécs, Nagyszkokéi tit 18.
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5.2. Alapozas
5.21. Csarnokalapozas

Az alapozas rendszere: sikalapozas, talpas tamfal lemezalap,
pilléreknél kiegészité szoliter pilléralapokkal.

A minimalis takaras (MSZ 155004-89 és EUROCODE-7) 1,0 m, de az
alapsik kijelolésekor értelemszeriien a teherbirasi- és stabilitasi szempontok
is mértékadok.

A pillér-alapsikot a jelenlegi térszintél a metszeten jelolt -1,9 m-en
felvehetjiik, ami azért is kedvezo, mert az esetegesen megjeleno altalajviz
hatasaival nem talalkozunk.

A tamfal talplemez -0,85 m mélyen van, itt és a padozatok alatt
javasolt 25 cm kavicsagy beiktatasa.

Az alapgodrok (alaparkok) kitarasa utan a tiikrok dongolovel, az
agyazatok vibrolappal gondosan tomoritendok.

5.22. Sil6 alapozas

Az alapozas rendszere: sikalapozas, a szerkezettol fiiggéen korgyiiri
(sav)alap és belsé padozatlemez.

A silok alapozasardl kozelebbi informacionk nincs, ott a korgyiiri
alap az 1,5-1,9 m-es mélységben felveheto.

Az alapsikok megvalasztasanal a fagyhatar Kkritériumon til
értelemszeriien a teherbirasi- és siillyedési feltételeknek is eleget kell tenni,
de nagyobb mélységekbe az alapozasi sikkal nem célszeri ,,torekedni”,
mert azzal a mélyebben fekvé talajvizet kozelitjiik meg.

A padozat al6l a humuszos réteget el kell tavolitani.

A siloknal a gyors teherfelhordas és a lassi konszolidacio miatt
fennall a hidrosztatikus (semleges) fesziiltségek hirtelen megnovekedésének
veszélye, ami a nyirdszilardsag atmeneti, drasztikus csokkenésével jarhat.
Ez akar talajtoréshez is vezethet. Ezért elsodleges feladat meghatarozni,
hogy a silé elso feltoltése a konszolidacionak idot hagyva lassan torténjen.

A Kkét kozeli siléo alapjat kozépen javasolt kapcsolni, hogy a
betarozasnal fellépo fesziiltségi szuperpoziciot — mely a két silé egymas felé
valé do6lését okozhatja — elkeriiljiik.

Az alapok és a padozat ala homokos kavicsagyat, vagy banyamedd o6t
javasolt elhelyezni. A tiikor és az agyazat hengerlése csak szaraz idoben
torténhet, ellenkezo esetben a kotott rétegeket atgyurjuk.

Elsodleges szempont az alapokhoz valé vizhozzajutas kizarasa.

BALAZS Mérniki Iroda Bt 7635. Pécs, Nagyszkokéi it 18.
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Az alapok alatti talajok (dllapotromlast is figyelembevevo) tervezéshez
szamitasba veheto fizikai jellemzoi:

1. Sotétbarna (feliil humuszos) iszap*

2. Barna mészeres finom iszap
3. Vilagosbarna sovany agyag
*nem alapozhat6

1.* 2. 3.
hatdrfesziiltségi alapérték: 6, kN/m* - 280 200
bels6 surlédasi szog: ¢ ° - 23 16
fajlagos kohézi6: ¢ kN/m” - 15 25
természetes térfogatsuly: vy, kN/m’ 18,5 19,5 19,1
6sszenyomddadsi modulus: E, kN/m” 9000 12500 11000

5.3. Foldmunka

A talajok fejtési talajosztaly eldiranyzata: III. o.

Tomoritési talajosztaly: ,,K”, viz alatt ,,N”

Hatékony tomoritéeszkoz: dongolo, nagy feliiletli tomoritésekre a statikus
hengerek felelnek meg. Az dgyazat vibrohengerrel is tomorithetd.

Szabad rézsiik allékonysdga: munkarézsi: p=4/4, végleges rézsi: p=6/4

1,2 m mélységig dicolni nem kell. A munkadrkok a térszinttdl 1,8 m-ig
hézagos, ennél mélyebb munkadrokndl a térszinttdl zart pall6zati ducolattal
tdmasztandok meg.

Tomorségi kovetelmények: alapok és burkolatok alatt: min. Try,;;=90 %

agyazaton: Tre=0,95 %
Vagy: E, tiikorszinten 40 MN/m?, dgyazat tetején 80 MN/m’.
(ZORN ejtosulyos tomorségmérdvel ellenorizhetd.)

5.4. Viztelenités, vizelvezetés

Kisebb mértékii viztelenitésre csak a 2,5 m-nél mélyebb
munkaarkokban, godrokben lehet Kkivételes esetekben és esetlegesen
szamitani. A viztelenités nyiltviztartassal megoldhaté.

A felszini csapadékvizek munkadrkokba valo bejutist meg kell
akaddlyozni. Az alap alatt esetlegesen felpuhult talajrétegeket ki kell
cserélni. Célszerli a munkaarok (godor) utolsé 25 cm-ét kozvetleniil a betonozas
elott kiemelni.

Kedvez0 épitési idoszak: szeptember-november (talajviz minimum)

Kedvezotlen épitési idOszak: mdrcius-aprilis, (talajviz maximum), vagy
kiemelkedo6 intenzitdsu, tartds nyari esOk utdn
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6. EGYEB.

6.1. A tervezés és kivitelezés folyamidn az MSZ és a munkavédelmi
jogszabdlyok (4/2002 (II. 20.) SzCsM-EUM) vonatkozé eldirdsai - kiilonos
tekintettel a dicoldsokra - betartandok.

6.2. Barmely anomalia észlelésekor (talajréteg, talajviz mas szintben vagy
rendellenes médon valé megjelenése... stb... esetén) a szakvéleményezot a
helyszinre ki kell hivni.

6.3. A talayjmechanikai szakvéleményt a kivitelre vonatkozé utaldsok miatt
javasoljuk a kivitelez0 rendelkezésére bocsatani.

6.4. A geodéziai felmérés a tervezés igényének megfelelden pontositando.

Pécs, 2018. februar 25-én

e

Dr. Balazs Ferenc
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ATNEZETI - ES FOLDTANI HELYSZINRA]JZ

Rajzolta Szel,rkesztette Tervezte Datum Munkaszdm Méretardny
Bt Titjsns //7(2@22 2018. febr. 25. | 1510/16-2018 1:10 000,
Baldzs Tamds Dr. Baldzs Ferenc 1:100 000




ccH . M ouaIR szereq I Sewe], sze[eq
. 3 . —~—o o .
251y 99/9110 Yaed Lredy ‘Ajoq Aol T T $T0T-91/01ST “ZSIN
19419y eyuny :Aueaejp | S 2R VARINIE) | (C | [EINEIVAE) REVAN
Qmwuamﬂw YOIIS S9 jouxesy @—Ohﬂa.\:\—@ao—@rﬁ O[ZSB] YS2A “I0qeD) Szp[eq ‘SPwe] sze[eg
swyzszley :359zaA9uSaw esuUNpy 22208102 RURICE|
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1--————"F—""~"~"~"~"~>"~""~"""}  ~ ~ ~ ~ T~~~ T~ IQIJIM}Nl||III|II|III|II||I|III|IIIII||ANn.—uv
060 L L1=dT %0 TH=IM %L pr=dm B19T QIO “IQuIQ) Uasadozgy €
st | o 00€TT 98°0 | 9.0 |01°61 | SL | 880 e ‘SedSe upaos euIeqsesIEg
v'9z= o| ..
- = — — 8T
w [ el AN 2N
. BT TT=M
y Ad1oW ‘IQWIQ) Uasadazoy O
760 %6 +1=d1 %T9e=1M % ¢ 1T=dm dezs o N 4
[£ZS1 WOUIJ SPSOWAZSSIW BUIRg
. . 9409 1 7T=M
31 | 1z 00821 080 | €20 |os'61 | 529 | 86 woIe .
Ad1dw ‘eze “dezsI sozsnwiny euIeqilos 1
C (4 (¥ w oS el
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 41 -~ " -—"——"—"="="=7"=7==7=- - - - - " - -"-"—-"—-"—-"=—-"—-~"=—-"~—-"=-" = |Q||»|||erI|||||||||||||||||||||||||||||ANFVV
sz | el 00LT1 060 | 290 [08'61 | s | oIl %191=d] %€ 6£=IM %T cg=dm %9IT= AdIoW “1QuiQ) uasadozoy ®
‘SeA3e AupAos BUIRQSOSRIIA €
21l BETT =M o
9T
w9z zaleel AN A\
P < < 91 17=
0z €T 001€1 630 | 890 [os61 | sz9 | €11 %e e1=dl %T9e=IM %6 TT=dm B TT=n Ad1oW ‘IQUIQ) Uasadazoy 7 |®
256'6T= ‘dezs1 wouly sarozsouwl eureg
L | o T o 9 ..
Tee— ——— S0
AQIdW ‘eze] ‘deZSI SoZsnuiny euIeqiOS T
% 3w [WNX| | swo | WNY | ww CWUN [ WY/NY 08 09 0r 0T 06 08 o. 09 os or o oz oi of HI (5w LS el
1 | Hd [fOS | ° o 3 q up | N s B uwo| Mo | op %% %B'M %M %M
» N m
R gl & w 29| o % T |Es|z& z £60-626/22°4 L6V1-916/0C ‘250-525/2L ‘1
< S =S 2| ~m Z == 272 e 2[R % & g gglgsE <]
¢5lgs|gclEc|eS| e |38 22|22 & | & |E2|8E|z8 “YoIpIey BIOUZSIZUOY
s=|22|EE|ZE|2 8|25 | 22 22|22 & & [ZZ|22|88 % [PIIRZSSQISMIZS S WO[BLIRIZIA SJOZSJULID] [euole[e) 1010 8L 0 1040XZSABEN S99d ‘GE9L
cZ|EZ|BE(82|" 2|55 | 2 |2E|ES| & | £ |22|22|7 ¢ P o PHHST ORI Tt
=2 E(g Bl E3 |53 (A%~ | &£ |&8|fE| & 'Lg BpoJ| pjouIgyy szejeg

NAAUIAPZSSRIN |






